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Utilitdrio de Configuracao (F10) do 

tomputador 



Utilitdrios de Configuracao (F10) do Computador 

Use o Utilitdrio de Configuracao (F10) para fazer o seguinte: 

■ Alterar as configurac5es padrao de fabrica. 

■ Ajustar a data e a hora do sistema. 

■ Ajustar, visualizar, mudar ou verificar a configuracao do sistema, 
incluindo configuracoes do processador, de graficos, memoria, 
audio, armazenamento, comunicacoes e dispositivos de entrada. 

■ Modifique a ordem de inicializacao de dispositivos 
inicializaveis, como unidades de disco n'gido, de disquete, 
unidades opticas ou LS-120. 

■ Configure a prioridade de inicializacao dos controladores de 
discos rfgidos IDE e SCSI. 

■ Ative a Inicializacao Rapida, que e mais rapida que a 
Inicializacao Completa, mas nao executa todos os testes de 
diagnostico que sao executados na Inicializacao Completa. E 
possfvel configurar o sistema para: 

□ sempre fazer a Inicializacao Rapida (padrao); 

□ efetuar periodicamente a Inicializacao Completa 
(a cada 1 a 30 dias); ou 

□ sempre efetuar a Inicializacao Completa. 

■ Selecionar Mensagens Ativadas (ou Desativadas) de Post para 
alterar o status do mostrador das mensagens do Auto teste ao 
Ligar (POST). O modo Mensagens Desativadas do POST 
suprime a maior parte das mensagens do POST, como um 
contador de memoria, nome de produto e outras mensagens de 
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Utilitario de Configuracao (F10) do Computador 



texto que nao sejam de erro. Se ocorrer um erro de POST, o erro e 
exibido independentemente do modo selecionado. Para alternar 
manualmente para Mensagens Ativadas do POST, pressione 
qualquer tecla (exceto as teclas Fl ate F12). 

■ Defina uma Etiqueta de propriedade, cujo texto sera exibido a 
cada vez que o sistema for ligado ou reinicializado. 

■ Digite o Ativo fixo ou o niimero de identificacao de propriedade 
atribufdo pela empresa ao computador. 

■ Ative a solicitacao de senha de configuracao durante 
reinicializacoes do sistema (boots a quente) e tambem ao ligar 
quando desligado. 

■ Crie uma senha de configuracao que controle o acesso ao 
Utilitario de Configuracao (F10) do Computador e as 
configuracoes descritas nesta secao. 

■ Para garantir a funcionalidade integrada de E/S, incluindo as 
portas seriais, USB ou paralelas, o audio ou a placa de rede 
interna, para que nao possam ser utilizados ate estarem seguros. 

■ Ativar ou desativar a Seguranca do Registro de Inicializacao 
Principal (MBR). 

■ Ativar ou desativar o recurso de mfdias removfveis. 

■ Ativar ou desativar a gravacao em mfdias removfveis (quando o 
hardware for compatfvel). 

■ Resolver erros de configuracao do sistema que forem 
detectados mas nao corrigidos automaticamente durante o 
Auto teste ao Ligar (POST). 

■ Duplicar a configuracao do sistema ao salvar as informacoes de 
configuracao do sistema em disquete e restaura-las em um ou 
mais computadores. 

■ Executar auto-testes em determinada unidade de disco rfgido IDE 
(quando a unidade for compatfvel com isso). 

■ Ativar ou desativar a seguranca de DriveLock (Bloqueio de Disco) 
(quando for suportado pela unidade de disco no MultiBay). 
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Uso dos Utilitdrios de Configuracao (F10) do 
Computador 

So e possfvel acessar a Configuracao do Computador ligando o 
computador ou reinicializando o sistema. Para acessar o menu 
Utilitario de Configuracao do Computador, siga estas etapas: 

1. Ligue ou reinicie o computador. Se voce estiver no Windows, 
clique em Iniciar > Desligar > Reiniciar o computador 

2. Pressione a tecla F10 logo que a luz no monitor ficar verde. 



Se voce nao pressionar a tecla F10 a tempo, sera necessario 
desligar e ligar novamente o computador e pressionar a tecla F10 
para acessar o utilitario. 



3. Selecione seu idioma na lista e pressione a tecla Enter. 

4. Uma selecao de quatro cabecalhos sera exibida no menu 
Utilitarios de Configuracao do Computador: Arquivo, 
Armazenamento, Seguran^a e Avancado. 

5. Use as teclas de seta (esquerda e direita) para selecionar o 
cabecalho adequado. Utilize as teclas de movimentacao do cursor 
(para cima ou para baixo) para selecionar a opcao desejada e 
depois pressione a tecla Enter. Para voltar ao menu do utilitario 
de Configuracao do Computador, pressione a tecla Esc. 

6. Para aplicar e salvar as alterac5es, selecione Arquivo > Salvar 
altera^oes e Sair. 

□ Para nao aplicar as alterac5es, selecione Ignorar 
altera^oes e Sair. 

□ Para voltar aos padroes de fabrica, selecione Definir 
padroes e Sair. Esta opcao restaura os padroes originais 
de fabrica do sistema. 



ACUIDADO: NAO DES LIGUE o computador enquanto a ROM estd 
salvando as alteraooes da Configuracao (F 1 0) do Computador porque a 
CMOS pode estar corrompida. So e seguro desligar o computador apos 
sair da tela de Configuracao Fl 0. 
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Utilitdrio de Configuracao do Computador 
Cabecalho Opcao Descricao 

Arquivo Informaooes do sistema Listas: 

• Nome do Produto 

• Tipo/velocidade/versao do processador 

• Tamanho de cache (L1/L2) 

• Tamanho/ velocidade da memoria instalada, 
numero de canais (urn ou dois) (se aplicdvel) 

• Endereco MAC Integrado para interface 
interna de rede ativada (se aplicavel) 

• ROM do sistema (incluir a famflia 
e sua versao): 

• Numero de serie do chassi 

• Numero de rastreamento de ativos 



Sobre 


Exibe o aviso de copyright. 


Define data e hora 


Permite ajustar a data e a hora do sistema. 


Salvar no disquete 


Salva a configuracao do sistema, incluindo a 




CMOS, em urn disquete formatado em 1 ,44 MB 




no arquivo CPQsetup.txt. Tern suporte para 




Salvar/Restaurar para DiskOnKey. 


Restaurar a partir do 


Restaura as configuracoes do sistema a partir de 


disquete 


urn disquete. Tern suporte para Salvar/Restaurar 




para DiskOnKey. 


Definir padroes e sair 


Restaura os padroes de fabrica, o que inclui 


apagar qualquer senha definida. 


Ignorar alteracoes e 


Sai da Configuracao do Computador sem 


Sair 


aplicar nem salvar alteracoes. 



Salvar Alteracoes e Sair Salva as alteracoes da configuracao do sistema e 

sai da Configuracao do Computador. 



<£^ O suporte para opcodes especificas do Utilitario de Configuracao do Computador depende da 
configuracao do hardware. 
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Utilitdrio de Configuracao do Computador (Continuagao) 



Cabecalho Opcao 



Descricao 



Armazenamen 
to 



Configuracao de 
Dispositivos 



Relaciona todos os dispositivos instalados de 
armazenamento controlados pela BIOS. 

<^5^ Dispositivos de armazenamento tipo SCSI 
nao sao relacionados na Configuracao 
(Fl 0) do Computador. 

Quando um dispositivo e selecionado, exibe 
opcoes e informacoes detalhadas. As opcoes a 
seguir podem ser apresentadas: 

Tipo de disquete 

Identifica o tipo de mfdia de maior capacidade 
aceita pela unidade de disquete. 

Unidades de disquete anteriores 

As opcoes sao 3,5" 1 ,44 MB e 
5,25* 1,2 MB. 

Emulacao de unidade 

Permite selecionar um tipo de emulacao de 
unidade para determinado dispositivo de 
armazenagem. (Por exemplo, uma unidade de 
disquete Zip pode inicializar o computador se 
selecionarmos emulacao de disquete.) 

Tipo de Unidade Opcoes de Emulacao 

Unidade Zip ATAPI Nenhuma (chamada de 
Outros). 

Unidade de disquete 
(chamada de unidade 
de disquete). 



Disco rfgido IDE 

Disquete anterior 
CD-ROM IDE 



Nenhum (chamada de 
Outros). 

Disco (chamada de disco 
rfgido) 

Sem opcoes de emulacao 
disponfveis. 

Sem opcoes de emulacao 
disponfveis. 



<£^ O suporte para opcoes especfficas do Utilitdrio de Configuracao do Computador depende da 
configuracao do hardware. 
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Utilitdrio de Configuracao do Computador (Continuagao) 
Cabecalho Opcao Descricao 

Armazenagem Configurates do Tipo de Unidade Opcoes de Emulacao 

(continuacao) Dispositivo (continuacao) (continuacao) (continuacao) 

LS-1 20 ATAPI Nenhuma (chamada de 

Outros). 

Unidade de disquete 
(chamada de unidade de 
disquete). 

Modo de transferencia (apenas dispositivos IDE] 

Especifica o modo ativo de transferencia de 
dados. As opcoes (sujeitas aos recursos do 
dispositivo) sao PIO 0, Max PIO, Enhanced 
DMA, Ultra DMA 0 e Max UDM>v. 

Modo de conversao (apenas discos IDE) 

Permite selecionar o modo de conversao a 
utilizar para o dispositivo. Isso permite que a 
BIOS tenha acesso a discos particionados e 
formatados em outros sistemas e podem ser 
necessarios para usudrios de versoes mais 
antigas de UNIX (por exemplo, SCO UNIX 
versao 3.2). As opcoes sao Bit-Shift, 
LBA Assistido, Usudrio e Nenhum. 

/\ CUIDADO: Geralmente, o modo de 
^ — ^ conversao selecionado automaticamente 

pela BIOS nao deve ser alterado. Se o modo 
de conversao selecionado nao for compativel 
com o modo de conversao que estava ativo 
quando o disco foi particionado e 
formatado, os dados no disco nao serao 
acessiveis. 

<£^ O suporte para opcoes especificas do Utilitdrio de Configuracao do Computador depende da 
configuracao do hardware. 
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Utilitdrio de Configuracao do Computador (Continuagao) 



Cabecalho Opcao 



Descricao 



Armazenagem 
(continuacao) 



Configuracoes do 

Dispositivo 

(continuacao) 



Opcoes de 
armazenamento 



Para met ros de conversao 

(apenas discos IDE) 

Permite especificar os parametros (cilindros, 
cabecas e setores logicos por trilha) utilizados 
pela BIOS para converter as solicitacoes de E/S 
dos discos (do sistema operacional ou um 
aplicativo) em termos que a unidade de disco 
compreenda. O numero de cilindros logicos nao 
pode ultrapassar 1 024. O numero de cabecas 
logicas nao pode ultrapassar 256. O numero de 
setores por trilha nao pode ultrapassar 63. Esses 
campos so sao visfveis e alteraveis quando o 
modo de conversao de disco esta definido como 
Usuario (User). 

Transferencias de multiplos setores 

(apenas discos IDE) 

Especifica quantos setores sao transferidos por 
operacao PIO de multi-setores. As opcoes 
(dependem dos recursos do dispositivo) sao 
Disabled (desativado), 8 e 1 6. 

Inicializacao por Midia Removivel 

Ativa ou desativa o recurso de inicializacao a 
partir de mfdias removfveis. 

Gravacao em Midia Removivel 

Ativa ou desativa a capacidade de gravar dados 
em mfdias removfveis. 

Esse recurso aplica-se apenas ao disquete 
antigo, ao Superdisk LS-1 20 IDE, ao 
Superdisk LS-240 IDE e a unidades opticas 
PD. 

Apos salvar as alteracoes em Gravacao em 
Midia Removivel, o computador reinicializa. 
Desligue o computador, e religue-o, 
manualmente. 



O suporte para opcoes especfficas do Utilitario de Configuracao do Computador depende da 
configuracao do hardware. 
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Utilitdrio de Configuracao do Computador (Continuagao) 



Cabecalho Opcao 



Descricao 



Armazenagem Opcoes de 
(continuacao) armazenamento 
(continuacao) 



Controlador IDE Primario 

Permite ativar ou desativar o controlador IDE 
primario. Esse recurso estd dispomvel apenas em 
determinados modelos. 

Controlador IDE Secundario 

Permite ativar ou desativar o controlador IDE 
secundario. Esse recurso esta dispomvel apenas 
em determinados modelos. 

Validacao do MBR do disquete 

Permite ativar ou desativar a validacao estrita do 
Registro de Inicializacao Principal (Master Boot 
Record ■ MBR). Esse recurso esta dispomvel 
apenas em determinados modelos. 

<£^ Se for utilizada uma imagem de disquete 
inicializavel que seja valida e nao se 
conseguir a inicializacao com a Validacao 
de MBR de Disquete ativada, pode ser 
necessario desativar essa opcao para 
utilizar o disquete. 



O suporte para opcoes especificas do Utilitario de Configuracao do Computador depende da 
configuracao do nardware. 
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Utilitdrio de Configuracao do Computador (Continuagao) 



Cabecalho Opcao 



Descricao 



Armazenagem 
(continuacao) 



Opooes de 

armazenamento 

(continuacao) 



Configuracao de SATA 

Permite escolher como o controlador e os 
dispositivos SATA sao acessados pelo sistema 
operacional. 

"Adicionar como Controlador Separado" e a 
opcao padrao. E possfvel acessar ate 4 
dispositivos PATA e 2 dispositivos SATA nesse 
modo. Os controladores SATA e PATA aparecem 
como dois controladores IDE separados. Use 
essa opcao com o Microsoft Windows 2000 e o 
Microsoft Windows XP. 

• O SATA 0 e visto como Dispositivo Primdrio 
SATA 0 

• O SATA 1 (se existir) e visto como Dispositivo 
Secundario SATA 0 

"Substituir Controlador IDE Primario" e a outra 
opcao. E possfvel acessar ate 2 dispositivos PATA 
e 2 dispositivos SATA nesse modo. Os 
controladores SATA e PATA aparecem como urn 
controlador IDE combinado. Use essa opcao 
com o Microsoft Windows 98 e sistemas 
operacionais anteriores. 

• O SATA 0 substitui o Dispositivo Primario 
PATA 0 

• O SATA 1 substitui o Dispositivo Primario 
PATA 1 



O suporte para opcoes especificas do Utilitdrio de Configuracao do Computador depende da 
configuracao do hardware. 
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Utilitdrio de Configuracao do Computador (Continuagao) 



Cabecalho Opcao 



Armazenagem 
(continuacao) 



Auto teste DPS IDE 



Descricao 

Transferencias com DMA de IDE para 
BIOS 

Permite controlar como a BIOS atende as 
solicitacoes de E/S de disco. Quando "Ativar" 
estd selecionado, a BIOS atenderd a todas as 
solicitacoes de E/S com transferencias de dados 
via DMA. Quando "Desativar" estd selecionado, 
a BIOS atenderd a todas as solicitacoes de E/S 
de disco com transferencias de dados PIO. 

Permite executor auto-testes em discos rfgidos IDE 
capazes de executor auto-testes de Sistema de 
Protecdo de Disco (DPS). 

Essa selecao so aparece quando ao menos 
uma unidade capaz de executor auto-testes 
DPS IDE esta ligada ao sistema. 



Ordem de 
Controladores 

(Esse recurso estd 
disponfvel apenas em 
determinados modelos. 



Permite especificar a ordem dos controladores 
de unidades de disco conectadas. O primeiro 
controlador de disco rfgido na sequencia terd 
prioridade na sequencia de inicializacdo e 
sera reconhecido como a unidade C 
(se houver unidades conectadas). 



<£^ O suporte para opcoes especificas do Utilitario de Configuracao do Computador depende da 
configuracao do nardware. 
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Utilitdrio de Configuracao do Computador (Continuagao) 

Cabecalho Opcao Descricao 

Ordem de Inicializacao Permite especificar a ordem na qual se busca 

uma imagem inicializdvel de um sistema 
operacional nos dispositivos perifericos 
conectados (como uma unidade de disquete, 
disco rfgido, unidade optica ou placa de 
interface de rede). Cada dispositivo na lista 
pode ser exclufdo ou inclufdo individualmente 
para consideracao como fonte inicializdvel do 
sistema operacional. 

A atribuicao de letras de unidade do 
MS-DOS pode nao ser aplicavel apos iniciar 
um sistema operacional nao compativel com 
o MS-DOS. 

Atalho para Ignorar Temporariamente a 
Ordem de Inicializacao 

Para inicializar uma vez a partir de um 
dispositivo que nao e o dispositivo padrao 
especificado na Ordem de Inicializacao, 
reinicialize o computador e pressione F9 quando 
a luz no monitor ficar verde. Apos concluir o 
POST, e exibida uma lista de dispositivos 
capazes de inicializacao. Utilize as teclas de 
movimentacao do cursor para selecionar o 
dispositivo de inicializacao preferido e pressione 
a tecla Enter. Entao o computador inicializa a 
partir do dispositivo nao padrao selecionado 
para essa ocasiao. 

<£^ O suporte para opcoes especificas do Utilitdrio de Configuracao do Computador depende da 
configuracao do nardware. 



Guia do Utilitdrio de Configuracao (F10) www.hp.com.br 



I I 



Utilitario de Configuracao (F10) do Computador 



Utilitdrio de Configuracao do Computador (Continuagao) 
Cabecalho Opcao Descricao 

Seguranca Senha de Configuracao Permite definir e ativar a senha (administrador) 

de configuracao. 

Se definir uma senha de configuracao, 
deve-se alterar as opcoes de Configuracao 
do Computador, regravar a memoria flash 
ROM e fazer alteracdes em determinadas 
confiquraooes de plug and play no 
Windows. 

Consulte o Guia de Solucao de Problemas para 
obter mais informacoes. 

Senha de Inicializacao Permite definir e ativar a senha de inicializacao. 

Consulte o Guia de Solugao de Problemas para 
obter mais informacoes. 

Opcoes de senha Permite especificar se e exigida uma senha para 

(Essa selecao so e a inicializacao a quente (CTRL+ALT+DEL). 

exibida se uma senha Consulte o Guia de Gerenciamento de Desktop 
de inicializacao para obter mais informacoes. 

for definida.) 

Seguranca Interna Permite a voce: 

Criar uma senha de configuracao. 

Ativar/Desativar o dispositivo de Seguranca Interna. 

Esse recurso estd disponfvel apenas em 
determinados modelos. Consulte o Guia de 
Gerenciamento de Desktop para obter mais 
informacoes. 

O suporte para opcoes especificas do Utilitario de Configuracao do Computador depende da 
configuracao do hardware. 
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Utilitdrio de Configuracao do Computador (Continuagao) 



Cabecalho Opcao 



Descricao 



Seguranca 
(continuacao) 



Bloqueio Inteligente 



Sensor Inteligente 



Permite a voce: 

Ativar/desativar o Bloqueio Inteligente de Tampa. 

<*3*5^ Notificar Usuario alerta o usuario que o 
sensor detectou que a tampa foi removida. 
Senha de configuracao exige a digitacao de 
uma senha de configuracao para inicializar 
o computador se o sensor detectou que a 
tampa foi removida. 

Esse recurso estd dispomvel apenas em 
determinados modelos. Consulte o Guia de 
Gerenciamento de Desktop para obter ma is 
informacoes. 



Permite a voce: 

Ativar/desativar o Sensor Inteligente. 

Notificar Usuario alerta o usuario que o 
sensor detectou que a tampa foi removida. 
Senha de configuracao exige a digitacao de 
uma senha de configuracao para inicializar 
o computador se o sensor detectou que a 
tampa foi removida. 

Esse recurso esta dispomvel apenas em 
determinados modelos. Consulte o Guia de 
Gerenciamento de Desktop para obter ma is 
informacoes. 



<£^ O suporte para opcoes especificas do Utilitdrio de Configuracao do Computador depende da 
configuracao do hardware. 



Guia do Utilitdrio de Configuracao (F10) www.hp.com.br 
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Utilitdrio de Configuracao (F10) do Computador 



Utilitdrio de Configuracao do Computador (Continuagao) 



Cabecalho Opcao 



Descricao 



Seguranca 
(continuacao) 



DriveLock 



IDs do sistema 



Permite atribuir ou modificar uma senha mestre ou 
de usuario para unidades de disco MultiBay (nao 
compatfvel com discos rfgidos SCSI). Quando este 
recurso esta ativado, o usuario deve fornecer uma 
das senhas de DriveLock durante o POST. Se nao 
fornecer nenhuma, o disco rfgido permanecera 
inacessfvel ate que uma das senhas seja fornecida 
corretamente durante uma sequencia posterior de 
inicializacao a frio. 

Essa selecao so aparece quando ao menos 
uma unidade de disco MultiBay compativel com 
o recurso DriveLock esta ligada ao sistema. 

Consulte o Guia de Gerenciamento de Desktop 
para obter mais informacoes. 

Permitem que voce defina: 

• Urn ativo fixo (identificador de 1 8 bytes) e 
uma etiqueta de propriedade (identificador 
de 80 bytes exibido durante o POST). 



Consulte o Guia de Gerenciamento de 
Desktop para obter mais informacoes. 

• O numero de serie do chassi ou o Identificador 
Exclusivo Universal (UUID). So e possfvel 
atualizar o UUID se o numero de serie do 
chassi atual for invdlido. (Esses numeros de ID 
normalmente sao definidos na fabrica e 
utilizados para identificar exclusivamente o 
sistema.) 

• A configuracao de idioma do teclado (por 
exemplo, ingles ou alemao) para entrada de 
ID do sistema. 

O suporte para opcoes especificas do Utilitdrio de Configuracao do Computador depende da 
configuracao do nardware. 
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Utilitdrio de Configuracao (F10) do Computador 



Utilitdrio de Configuracao do Computador (Continuagao) 



Cabecalho Opcao 



Descricao 



Seguranca Sequranca do Registro 
(continuacao) delnicializacao 
Principal 



Gravar o Registro de 
Inicializacao Principal 



Ativar ou desativar a Sequranca do Registro de 
Iniciolizqcqo Principal (MBR). 

Quando ativada, a BIOS reieita todas as 
solicitacoes de gravar no MBR do atual disco de 
inicializacao. A cada vez que o computador e 
ligado ou reinicializado, a BIOS compara o MBR 
do disco de inicializacao atual com o MBR salvo 
anteriormente. Se detector mudancas, permite 
que voce salve o MBR no disco de inicializacao 
atual, restaure o MBR salvo anteriormente ou 
desative a Seguranca de MBR. Voce deve 
conhecer a senha de configuracao, se tiver sido 
definida. 

Desative a Seguranca de MBR antes de 
modificar propositalmente a formatacao ou o 
particionamento do atual disco de inicializacao. 
Diversos utilitarios de disco (como FDISK e 
FORMAT) tentam atualizar o MBR. 

Se a Seguranca de MBR esta ativada e os 
acessos a disco sao atendidos pela BIOS, 
as solicitacoes de gravacao no MBR sao 
recusadas, provocando relatorios de erros 
desses utilitarios. 

Se a Seguranca de MBR esta ativada e os 
acessos a disco sao atendidos pelo sistema 
operacional, qualquer mudanca no MBR sera 
detectada pela BlOS durante a proximo 
reinicializacao e sera exibida uma mensagem 
de advertencia da Seguranca de MBR. 

Salva uma copio de seguranca do Registro de 
Iniciqlizqcqo Principal do atual disco ae 
inicializacao. 

So e exibido se a Seguranca de MBR esta 
ativada. 



<£^ O suporte para opcoes especificas do Utilitdrio de Configuracao do Computador depende da 
configuracao do hardware. 



Guia do Utilitdrio de Configuracao (F10) www.hp.com.br 
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Utilitdrio de Configuracao (F10) do Computador 



Utilitdrio de Configuracao do Computador (Continuagao) 



Cabecalho Opcao 



Descricao 



Seguranca 
(continuacao) 



Restaurar o Registro de 
Inicializacao Principal 



Seguranca de 
Dispositivos 



Restaura a copia de seguranca do Registro de 
Inicializacao Principal no atual disco de 
inicializacao. 

So e exibido se todas as seguintes condicoes 
forem verdadeiras: 

• A Seguranca de MBR estd ativa. 

• Uma copia de seguranca do MBR foi salva 
anteriormente. 

• O disco de inicializacao atual e o mesmo 
disco de onde foi salva a copia de seguranca 
do MBR. 

/\ CUIDADO: Restaurar um MBR salvo 
^ — ^ anteriormente apos um utilitdrio de disco ou 
o sistema operacional modificar o MBR pode 
tornar inacessiveis os dados no disco. 
Somente restaure um MBR anteriormente 
salvo se tiver certeza que o MBR do atual 
disco de inicializacao foi corrompido ou 
infectado por virus. 

Ativa/desativa as portas seriais A e B, a porta 
paralela, as portas USB frontais (em alguns 
modelos), todas as portas USB, o audio do 
sistema, os controladores de rede (em alguns 
modelos), dispositivos MultiBay (em alguns 
modelos) e controladores SCSI (em alguns 
modelos). 



Inicializacao do Servico 
de Rede 



Ativa/desativa a capacidade do computador de 
inicializar a partir de um sistema operacional 
instalado em um servidor de rede. (Recurso 
dispomvel apenas em modelos com NIC; o 
controlador de rede deve estar no barramento 
PCI ou na placa de sistema.) 



(*?*^ O suporte para opcoes especificas do Utilitdrio de Configuracao do Computador depende da 
configuracao do hardware. 
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Utilitdrio de Configuracao (F10) do Computador 



Utilitdrio de Configuracao do Computador (Continuagao) 



Cabecalho Opcao 



Descricao 



Avancada* 

*Apenas para 

usuarios 

avancados. 



Opcoes de 
Inicializacao 



Permitem definir: 

• O modo de POST (QuickBoot, Full Boot ou 
FullBoota cada 1 a 30 dias). 

• Mensagens de POST (ativar/desativar). 

• Prompt F9 (ativar/desativar). Ativar este 
recurso exibe o texto "F9 = Menu de 
Inicializacao" durante o POST. Desativar este 
recurso evita a exibicao do texto. Porem, 
pressionar a tecla F9 ainda da acesso a tela 
de Menu Atalho de Inicializacao [Ordem]. 
Consulte Armazenamento > Ordem de 
Inicializacao para obter mais 
informacoes. 

• Prompt F10 (ativar/desativar). Ativar este 
recurso exibe o texto "F10 = Inicializacao" 
durante o POST. Desativar este recurso evita 
a exibicao do texto. Porem, pressionar a 
tecla F10 ainda da acesso a tela de 
Configuracao. 

• Prompt F12 (ativar/desativar). Ativar este 
recurso exibe o texto "Fl 2 = Inicializacao 

do Servico de Rede" durante o POST. 
Desativar este recurso evita a exibicao do 
texto. Porem, pressionar a tecla F12 ainda 
forca o sistema a tentar inicializar pela rede. 



<£^ O suporte para opcoes especificas do Utilitdrio de Configuracao do Computador depende da 
configuracao do nardware. 
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Utilitdrio de Configuracao (F10) do Computador 



Utilitdrio de Configuracao do Computador (Continuagao) 



Cabecalho Opcao 



Descricao 



Avancada* 
(continuacao) 

* Apenas para 

usudrios 

avancados. 



Opcoes de 

Inicializacao 

(continuacao) 



Permitem definir: 

• Aviso da ROM de opcoes (ativar/desativar) 
Ativar este recurso faz o sistema exibir uma 
mensagem antes de carregar as ROMs de 
opcoes. (Esse recurso estd disponfvel apenas 
em determinados modelos.) 

• Modo ocioso da ventoinha: A velocidade em 
modo ocioso pode ser definida como 1 
(padrao), 2, 3 ou 4 (a mais rapidaj. 
Velocidades maiores refrigeram mais 
durante o modo ocioso, mas produzem mais 
rufdo. (Esse recurso esta disponfvel apenas 
em determinados modelos.) 

Este recurso permite aumentar a velocidade 
minima da ventoinha; a velocidade maxima 
nao e afetada e a ventoinha nao podera 
girar abaixo da minima (1 ). 

Fonte remota de inicializacao do 
computador desligado (servidor 
remoto/disco rfgido local). 

Apos falta de alimentacao 
(desligado/ligado): Apos falta de 
alimentacao, se o computador for ligado a 
uma extensao com interruptor e voce desejar 
ligar o computador pelo interruptor na 
extensao, defina esta opcao como "ligado." 

Se o computador for desligado pelo interruptor 
na extensao, voce nao podera utilizar o 
recurso de suspender/dormir nem o recurso de 
Gerenciamento Remoto. 

Retardo do POST (em segundos) 
(ativar/desativar). Ativar este recurso adiciona 
urn retardo especificado pelo usudrio ao 
processo de POST. Este retardo as vezes e 
necessdrio para discos rfgidos em algumas 
placas PCI que alcancam a rotacao final bem 
devagar; tao devagar que nao estao prontos 
para a inicializacao ao final do POST. O 
retardo do POST tambem Ihe dd mais tempo 
para selecionar a tecla F10 para acionar a 
Configuracao (F 1 0) do Computador. 



<£^ O suporte para opcoes especificas do Utilitdrio de Configuracao do Computador depende da 
configuracao do hardware. 
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Utilitdrio de Configuracao (F10) do Computador 



Utilitdrio de Configuracao do Computador (Continuagao) 



Cabecalho Opcao 



Descricao 



Avancada* 
(continuacao) 

* Apenas para 

usudrios 

avancados. 



Opcoes de 

Inicializacao 

(continuacao) 



Acordar pela BIOS 



Permitem definir: 

• Modo APIC de E/S (ativar/desativar). Ativar 
este recurso permite o desempenho otimo de 
sistemas operacionais Microsoft Windows. 
Este recurso pode ser desativado para que 
determinados sistemas operacionais (nao da 
Microsoft) operem corretamente. 

• Buffers ACPI/USB no alto da memoria 
(ativar/desativar). Ativar este recurso cria 
buffers de memoria USB no alto 

da memoria. A vantagem e que uma certa 
quantidade de memoria abaixo de 1 MB e 
liberada para uso pelas ROMs de opcoes. A 
desvantagem e que urn popular gerenciador 
de memoria, o HIMEM.SYS, nao funciona 
corretamente quando os buffers USB estao 
no alto da memoria E o sistema tern 64 MB 
ou menos de RAM. 

• Disquete MultiBay de conexao a quente 
(ativar/ desativar). Ativar este recurso permite 
ligar a quente urn disquete MultiBay em urn 
sistema executando Windows 2000 ou 
Windows XP. (Esse recurso esta dispomvel 
apenas em determinados modelos.) 

Permite configurar o computador para ligar 
automaticamente na hora especificada. (Esse 
recurso estd dispomvel apenas em determinados 
modelos.) 



Dispositivos na placa 
de sistema 



Permite definir recursos para, ou desativar, 
dispositivos na placa do sistema (controlador de 
disquete, porta serial ou porta paralela). 



O suporte para opcoes especificas do Utilitdrio de Configuracao do Computador depende da 
configuracao do hardware. 
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Utilitario de Configuracao (F10) do Computador 



Utilitdrio de Configuracao do Computador (Continuagao) 
Cabecalho Opcao Descricao 



Avancada* Dispositivos PCI 
(continuacao) 

*Apenas para 

usudrios 

avancados. 



• Relaciona dispositivos PCI atualmente 
instalados e suas configuracoes de IRQ. 

• Permite refazer as configuraooes de IRQ 
para esses dispositivos ou desativd-los 
completamente. Essas configuracoes nao tern 
efeito em um sistema operacional com base 
em APIC. 



Opcoes de barramento Em determinados modelos, permite ativar ou 

desativar: 

• O controle de barramento PCI, que permite 
que um dispositivo PCI assuma controle do 
barramento PCI. 

• Geracao de SERR# PCI. 

• O snooping da paleta VGA PCI, que define 
o bit de snooping da paleta VGA no espaco 
de configuracao PCI; so e necessdrio 
quando hd mais de um controlador grdfico 
instalado. 

• O suporte a ECC (em alguns modelos) 
permite correcdo de erros por hardware em 
memdrias compatfveis com ECC. 

<£^ O suporte para opcodes especificas do Utilitario de Configuracao do Computador depende da 
configuracao do nardware. 
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Utilitdrio de Configuracao (F10) do Computador 



Utilitdrio de Configuracao do Computador (Continuagao) 



Cabecalho Opcao 



Descricao 



Avancada* 
(continuacao) 

* Apenas para 

usuarios 

avancados. 



Opcoes de Dispositivo 



Permitem definir: 

• Modo da impressora (bidirectional, EPP & 
ECP, apenas safda). 

• Estado de Num Lock ao inicializar 
(desativado/ ativado). 

• S5 Acordar via LAN (ativar/desativar). 

• Para desativar o recurso Acordar via LAN 
(Wake On Lan) durante o estado desativado 
(S5), utilize as teclas de movimentacao do 
cursor (esquerda e direita) para selecionar o 
menu Avancado > Opcoes de 
dispositivo e configure o recurso S5 
Acordar via LAN como "Desativado". Isso 
permite o menor consumo de energia 
dispomvel no computador durante o estado 
S5. Isso nao afeta a capacidade do 
computador Acordar via LAN a partir do 
estado suspenso ou em hibernacao, mas 
evitara que ele saia do estado desativado 
(S5) por meio da rede. E nao afetara a 
operacao da conexao de rede enquanto o 
computador estiver ligado. 

• Se for necessaria uma conexao de rede, 
desative o controlador de rede completamente 
utilizando as teclas de movimentacao do 
cursor (esquerda e direita) para selecionar o 
menu Seguranca > Seguranca do 
dispositivo. e configure a opcao 
Controlador de rede como "Dispositivo 
Oculto". Isso impede que o controlador de 
rede seja utilizado pelo sistema operacional e 
reduz o consumo de energia do computador 
no estado S5. 

• Hyper-threading (ativar/desativar). 

• Cache do processador (ativar/desativar). 



<£^ O suporte para opcoes especificas do Utilitdrio de Configuracao do Computador depende da 
configuracao do hardware. 
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Utilitdrio de Configuracao (F10) do Computador 



Utilitdrio de Configuracao do Computador (Continuagao) 
Cabecalho Opcao Descricao 



Avancada* Opcoes de Dispositivo 
(continuacao) (continuacao) 

*Apenas para 

usuarios 

avancados. 



Permitem definir: 

• Suporte a ACPI S3 (ativar/desativar). S3 e 
um estado de hibernacao ACPI 
(configuracao avancada e interface de 
energia) quepode nao ser compatfvel com 
algumas opcoes de suplementos de 
hardware. 

<^%, As selecoes de ACPI S3 estao disponiveis 
apenas em determinados modelos. Se nao 
for apresentada a opcao de suporte a ACPI 
S3 , as demais opcoes de ACPI S3 (ACPI S3 
Video REPOST, ACPI S3 Hard Disk Reset e 
ACPI S3 PS2 Mouse Wakeup) nao estarao 
disponiveis. 

• ACPI S3 Video REPOST (ativar/desativar). 
Este recurso executa novamente a ROM da 
opcao de video quando a inicializacao 
ocorre a partir do estado S3 (disponivel 
apenas em determinados modelos). 

• ACPI S3 Hard Disk Reset (ativar/desativar). 
Reinicializa o disco rigido apos acordar do 
estado de hibernacao S3. 

• ACPI S3 PS 2 Mouse Wakeup 
(ativar/desativar). Permite que o mouse 
acorde o sistema a partir do estado de 
hibernacao S3 (disponivel apenas em 
determinados modelos). 

• Padroes Exclusivos de Intermitencia no 
Estado de Hibernacao. Permitem escolher 
um padrao de intermitencia do LED que 
identifique exclusivamente cada estado de 
hibernacao. 

• Tamanho do Buffer de Quadras (Frame 
Buffer Size) (as opcoes dependem da 
plataforma). Permitem especificar a 
quantidade de memoria do sistema 
dedicada ao buffer interno de quadras 
graficos. A configuracao AUTO tenta 
otimizar o tamanho do buffer de quadras, 
dependendo da quantidade total de 
memoria no sistema. 



<£^ O suporte para opcodes especificas do Utilitdrio de Configuracao do Computador depende da 
configuracao do hardware. 
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Utilitdrio de Configuracao (F10) do Computador 



Utilitdrio de Configuracao do Computador (Continuagao) 
Cabecalho Opcao Descricao 

Avancada* Opcoes de Dispositivo Permitem definir: 

(continuacao) (continuacao) . Tamanho de Abertura de AGP (AGP 

*Apenas para Aperture size) (as opcoes dependem da 

usuarios plataforma). Permitem especificar a 

avancados. quantidade de memoria do sistema 

reservada ao controlador grdfico. 

• Rastreamento do Monitor (ativar/desativar). 
Permite salvar em ROM informaooes de 
ativos do monitor. 

• Amplo Espectro (Spread Spectrum) 
(ativar/desativar). Permite que o relogio do 
sistema opere com amplo espectro. (Esse 
recurso esta dispomvel apenas em 
determinados modelos.) 

• Download de ROM de opcao PXE na placa 
de rede (NIC PXE Option ROM Download) 
(ativar/desativar). A BIOS contem uma ROM 
com opcao para controlador de rede que 
permite que a unidade seja inicializada por 
meio da rede, para urn servidor PXE. Isso 
geralmente e utilizado para fazer download 
de uma imagem corporativa para urn disco 
rfgido. A ROM de opcao de controlador de 
rede (NIC) ocupa o espaco de memoria 
abaixo de 1MB geralmente chamado de 
espaco DOS Compatibility Hole (DCH). Este 
espaco e limitado. Essa opcao de F10 
permite aos usuarios desativar o download 
dessa ROM interna de opcao de controlador 
de rede (NIC) fornecendo espaco DCH para 
mais placas PCI que podem necessitar do 
espaco para ROMs de opcao. O padrao e a 
ROM de opcao de controlador de rede 
(NIC) ativada. 

<£^ O suporte para opcoes especificas do Utilitdrio de Configuracao do Computador depende da 
configuracao do hardware. 
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Utilitario de Configuracao (F10) do Computador 



Utilitario de Configuracao do Computador (Continuagao) 

Cabecalho Opcao Descricao 

Configuracao VGA PCI So e exibida se houver mais de uma placa de 

video PCI no sistema. Permite especificar qual 
controlador VGA sera o de "inicializacao" ou o 
controlador VGA primario. 

<£^ O suporte para opcoes especificas do Utilitario de Configuracao do Computador depende da 
configuracao do hardware. 



Recuperacao das Opcoes de Configuracao 

Ha duas maneiras de recuperar as 0pc5es de Configuracao definidas 
no Utilitario de Configuracao (F10) do Computador. 

Metodo Um: Arquivar e Restaurar na Flash ROM CMOS 
Recurso— Utilizando Ignorar botao liga/desliga 

As Opcoes de Configuracao da CMOS de Inicializacao do 
Computador (F10) sao gravadas em uma memoria RAM nao-volatil 
(NVRAM). 

A cada inicializacao do computador, a ROM do sistema grava uma 
copia da NVRAM (incluindo CMOS, senhas e outras variaveis do 
sistema) na memoria flash ROM. Se o sistema ficar instavel, e 
possfvel recuperar a ultima copia em bom estado de funcionamento 
da NVRAM utilizando um recurso chamado "ignorar botao 
liga/desliga." Para recuperar a NVRAM, siga as instrucoes a seguir: 

1 . Com a unidade desligada, pressione e solte o botao liga/desliga. 

2. Imediatamente apos pressionar o botao liga/desliga (durante o 
POST), pressione e mantenha pressionado o botao liga/desliga ate 
o computador desligar (cerca de quatro segundos). 

Na proxima inicializacao, a ROM detecta esse evento de "ignorar 
botao liga/desliga" e restaura automaticamente a copia da NVRAM. 
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Utilitario de Configuracao (F10) do Computador 



Por causa deste recurso, nao e possfvel desligar o computador com o 
botao liga/desliga logo apos liga-lo durante o POST (Auto Teste ao 
Ligar). O monitor de video deve estar ativado antes de poder desligar 
o computador pressionando o botao liga/desliga. 



ACUIDADO: Retirar o cabo de alimentacao durante o POST pode 
corromper a tela inicial (a tela com logomarca exibida durante o POST). 
E necessario gravar a flash ROM para restaurar a tela inicial, embora o 
computador continue a operar normalmente. 



Me tod o Dois: Gravar em disquete e restaurar a partir do 
disquete 

Este metodo de recuperacao exige que voce primeiro execute o 
comando Salvar em Disquete (Save to Diskette) com o Utilitario de 
Configuracao (F10) do Computador antes de ser necessario Restaurar. 
(Consulte "Salvar no disquete" na pagina 4 na tabela de opcoes de 
Configuracao do Computador.) 



Recomenda-se que voce salve qualquer opcao de configuracao do 
computador que for modificada em um disquete e que guarde bem o 
disquete para um possfvel uso no future 



Para restaurar a configuracao, insira o disquete com a configuracao 
salva na unindade de disquete e execute o comando Restaurar do 
Disquete (Restore from Diskette) com o Utilitario de Configuracao 
(F10) do Computador. (Consulte"Restaurar a partir do disquete" na 
pagina 4 na tabela de opcoes de Configuracao do Computador.) 
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